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Leírás:  
A COYOTE Silkal 93 ideális kenőanyag csapágyakhoz, csapokhoz, elektromos és indító eszközökhöz, 

zárakhoz, kerékpárokhoz, síkötésekhez. Kezeli az ajtótömítéseket, a hűtőrendszer tömlőit, a 

gumiszalagokat. Tökéletes szeparátor műanyagok, gyanták és gumitermékek préseléséhez és 

öntéséhez. Víztaszító.  

Kellékek 
▪ Nagyon jó ellenállás az alacsony és magas hőmérsékletekkel szemben  

▪ Jó lángállóság - jó dielektromos tulajdonságok  

▪ Alacsony felületi feszültség  

▪  Nagy összenyomhatóság  

▪  Öregedéssel szembeni ellenállás légköri hatásoknak kitéve  

▪  Jó oxidációs ellenállás - a viszkozitás kis változása a hőmérséklettel  

▪  Jó nyírófeszültség-ellenállás  

 

Alkalmazási terület  
▪  termosztatikus folyadékok (- 50 ° C és + 200 ° C között)  

▪  Dielektromos folyadékok (papír impregnálása kondenzátorokhoz) 

▪  Foltvédő termékek fénymásolókhoz  

▪ fodrászat és lágyítószerek RTV és szilikon tömítőanyagokhoz  

▪ Textilszálak kenése és hővédelme (szintetikus varrócérnák)  

▪ Karbantartási termékek alkatrészei (polírozók, viaszok)  

▪ Hatóanyag-leválasztó anyagok (szétválasztó műanyagok és fémöntvények)  

▪ Kenőanyagok (elasztomerek vagy műanyagok kenése fémekhez) 

 

Paraméterek 

Paraméter COYOTE Silkal 93 
 

Megjelenés Tiszta, színtelen folyadék 

Fajsúly 0,97 

Forráspont >65°C 

Lobbanáspont > 250 °C (Cleveland Open Cup) > 120 °C (zárt 
csésze) 

viszkozitás 350 cSt (25°C) 
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Raktározás  
Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban, amelyek védve vannak a levegő 

páratartalmának hatásától száraz, fedett és hűvös raktárakban. A gyártás időpontjától számított 36 

hónapos jótállási idő.  

 

Csomagolás 
A COYOTE Silkal 93 alapkivitelben 200, 300, 400 ml-es tartályokban aeroszolként, 5 literes folyadékként 

kerül forgalomba. 
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